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H-9933 1-800-295-5510
 uline.comSQUEEGEE VACUUM

•	 This machine must be grounded. Grounding 
provides the path of least resistance for electrical 
current. The machine has a special grounding plug 
to reduce the risk of electrical shock if the machine 
malfunctions. Do not remove the ground pin under 
any circumstances.

•	 This machine is intended for commercial use. It 
is constructed for use in an indoor environment 
and is not intended for any other use. Use only 
recommended accessories.

•	 Do not operate machine unless trained and 
authorized to do so, or after reading and 
understanding these instructions.

•	 Do not use in flammable or explosive areas or with 
damaged cord or plug. 

•	 Do not use in outdoor areas, standing water higher 
than 3" or if machine is not in proper operating 
condition. 

•	 Before operating machine, ensure all safety 
devices are in place and working properly.

•	 Do not run machine over cord. 

•	 Do not pull machine by cord or plug. 

•	 Do not pull cord around sharp edges or corners. 

•	 Turn power switch to "off" prior to unplugging 
machine. 

•	 Do not unplug by pulling on the cord. 

•	 Do not stretch cord. 

•	 Do not handle plug with wet hands. 

•	 Keep cord away from heated surfaces. 

•	 Do not pick up burning or smoking debris such as 
cigarettes, matches or hot ashes. 

•	 Report machine damage or faulty operation 
immediately.

•	 Before leaving or servicing machine, turn off 
machine and unplug cord from outlet.

•	 When servicing machine, unplug cord from 
outlet. Use manufacturer-supplied or approved 
replacement parts.

SAFETY

Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.
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ASSEMBLY

ATTACHING HANDLE 

1.	 Remove handle mounting screws and washers from 
mounting points on machine. 

2.	 Secure handle to vacuum using the previously 
removed screws and washers. (See Figure 1)

3.	 Attach rear hose clamp to back of handle using 
provided screws. (See Figure 2)

4.	 Attach squeegee to front of vacuum. (See Figure 3)

5.	 Tighten knobs to secure squeegee to vacuum.  
(See Figure 4)

Figure 4

Figure 2
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Figure 3

Squeegee

Figure 1

Handle
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OPERATION

WET PICKUP

NOTE: This vacuum includes a blue nylon mesh 
filter (Uline model # H-9933-WFBB). This filter 
must be used in all wet pickup applications. 
Failure to use the filter will void warranty on 
vacuum motor.

NOTE: Ensure handle is properly assembled  
on machine body prior to operating.

1.	 Remove vacuum head and remove the cloth or 
paper filter from vacuum. Install blue nylon mesh 
filter. (See Figure 5)

2.	 While vacuum head is removed, check to make 
sure that the float shut-off is unobstructed and fully 
functional. 

3.	 Reattach vacuum head and latch it in place. 

4.	 Connect vacuum hose to inlet on the machine body. 

5.	 Attach appropriate accessory tool for the job to be 
completed. 

6.	 Plug power cord into a grounded outlet. 

NOTE: Do not use an extension cord in 
conjunction with standard power cord.

7.	 If using the front-mounted squeegee assembly, be 
sure that squeegee is attached to front of machine. 

8.	 If using the front-mounted squeegee assembly, 
lower squeegee to the floor by depressing the top 
half of the pedal (rear of the machine) forward with 
your foot. 

9.	 Turn power switch to "on" position. 

10.	 During wet pickup, the float shut-off will 
automatically prevent water from entering the 
recovery tank once the recovery tank is full. 

NOTE: If foam develops in the recovery 
tank during wet vacuuming, use de-foamer 
chemical to help eliminate the foam. Foam will 
not activate the float shut-off and may cause 
vacuum motor damage. 

11.	 To raise the squeegee assembly back to transport 
position, depress the bottom half of the pedal  
(rear of the machine) downward with foot.

 

DRAINING THE RECOVERY TANK

1.	 Unplug machine from power outlet. 

2.	 Transport machine to nearest floor drain or bucket. 

3.	 Remove drain hose from rear of machine. Remove 
cap from drain hose and drain the contents of the 
tank.

4.	 After the contents have drained, remove the 
vacuum head and rinse recovery tank with clean 
water. 

5.	 Reattach cap on the drain hose and hang hose 
back on the rear of the machine.

NOTE: To prevent odors in recovery tank, 
remove vacuum head when machine is  
not in operation to allow air to circulate. 

Figure 5

Nylon Mesh Filter

Vacuum Head

Front Mounted  
Squeegee

Float Shut-off

Hose Inlet

Drain  
Hose

Power 
Switch

Power Cord

Latch



PAGE 4 OF 15� 1223 IH-9933

DRY PICKUP 

1.	 Remove vacuum head and blue nylon mesh filter. 
Ensure cloth filter is properly installed. (See Figure 6)

NOTE: Do not operate machine without cloth 
filter properly installed. 

2.	 While vacuum head is removed, check to make 
sure that the float shut-off is unobstructed and fully 
functional.

3.	 Reattach vacuum head and latch it in place. 

4.	 Connect vacuum hose to inlet on the machine body. 

5.	 Attach appropriate accessory tool to front of 
vacuum for the job to be completed. 

6.	 Plug power cord into a grounded outlet.

NOTE: Do not use an extension cord in 
conjunction with standard power cord. 

7.	 Turn power switch to "on" position.

•	 Always confirm that the machine is unplugged prior 
to performing any maintenance or repairs.

•	 Drain and rinse recovery tank after each use.

•	 Clean float shut-off after each use.

•	 Clean outside of machine with a mild cleaner. 

•	 Check power cord for any damage. 

•	 Clean squeegee blades with a cloth.

NOTE: Do not use fingers to wipe squeegee 
blades. 

•	 Check vacuum hose for holes and clogs. 

•	 Lubricate wheels, casters and axles with a  
water-resistant lubricant every month. 

•	 Check machine for loose or missing nuts and bolts 
and replace as necessary.

NOTE: After each use in a wet pickup 
application, remove blue nylon mesh filter 
and rinse it with clean water. This will aid in 
preventing any buildup that can reduce airflow.

STORAGE

•	 Unplug machine from power source. 

•	 Store in upright position in a dry area. 

•	 Store with squeegee assembly off the ground. 

•	 Store with vacuum head off unit to allow tank  
to breathe.

Figure 6
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OPERATING ISSUE CAUSES RECOMMENDATIONS

Will not start. No power to vacuum.

Defective switch or motor. 

Ensure power cord is plugged in. 

Contact Uline Customer Service at  
1-800-295-5510.

Loss of suction. Loose hose connection.

Blockage in hose or accessories.

The float shut-off has tripped, is 
clogged by dirt or is broken.

Tank is full. 

Hole in hose. 

Worn vacuum head gasket. 

Tighten hose connection. 

Check hose and accessories for 
blockages.

Empty the tank. Ensure the float shut-off 
is unobstructed and fully functional.

Empty tank. 

Replace hose. 

Replace vacuum head gasket.

Machine leaves wet stripes 
on floor.

Debris is catching on the squeegee 
blades or trapped between the 
squeegee blades.

Clean out debris from the squeegee 
blades.

TROUBLESHOOTING

1-800-295-5510
uline.com
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800-295-5510
uline.mx

H-9933

ASPIRADORA CON 
JALADOR

•	 Esta máquina debe estar conectada a tierra. La 
conexión a tierra brinda el camino de menor 
resistencia para la corriente eléctrica. La máquina 
cuenta con un enchufe de conexión a tierra 
especial para disminuir el riesgo de descarga 
eléctrica si la máquina no funciona bien. No 
remueva el pin de conexión a tierra bajo ninguna 
circunstancia.

•	 Esta máquina está diseñada para uso comercial. 
Está fabricada para uso en interiores y no está 
diseñada para ningún otro uso. Use solo accesorios 
recomendados.

•	 No haga funcionar la máquina a menos que esté 
capacitado para hacerlo, o después de leer y 
comprender estas instrucciones.

•	 No utilice en áreas inflamables o explosivas o con 
un cable o enchufe dañado. 

•	 No utilice en exteriores, en más de 8 cm (3") 
de agua estancada o si la máquina no está en 
condiciones adecuadas de funcionamiento. 

•	 Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que 
todos los dispositivos de seguridad estén en su 
lugar y funcionen adecuadamente.

•	 No pase la máquina sobre el cable. 

•	 No jale la máquina por el cable o enchufe. 

•	 No jale el cable por bordes filosos o esquinas. 

•	 Coloque el interruptor en "apagado" antes de 
desconectar la máquina. 

•	 No la desconecte jalando del cable. 

•	 No estire el cable. 

•	 No maneje el enchufe con las manos mojadas. 

•	 Mantenga el cable lejos de superficies calientes. 

•	 No aspire desechos ardientes o humeantes como 
cigarrillos, cerillos o ceniza caliente. 

•	 Notifique daños en la máquina u operación 
defectuosa de inmediato.

•	 Antes de dejar o dar mantenimiento a la 
máquina, apáguela y desconecte el cable del 
tomacorriente.

•	 Al dar mantenimiento a la máquina, desconecte 
el cable del tomacorriente. Use partes de repuesto 
suministradas o aprobadas por el fabricante.

SEGURIDAD
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ENSAMBLE

INSTALAR EL ASA 

1.	 Retire los tornillos de instalación del asa y las 
rondanas de los puntos de instalación en la 
máquina. 

2.	 Asegure el asa a la aspiradora usando los tornillos y 
rondanas anteriormente retirados. (Vea Diagrama 1)

3.	 Fije la abrazadera de la manguera posterior a la 
parte posterior del asa usando los tornillos incluidos. 
(Vea Diagrama 2)

4.	 Fije el jalador al frente de la aspiradora.  
(Vea Diagrama 3)

5.	 Apriete las perillas para asegurar el jalador a la 
aspiradora. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

Diagrama 2

Abrazadera de 
la Manguera 

Posterior

Diagrama 3

Jalador

Diagrama 1

Asa
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FUNCIONAMIENTO

ASPIRADO DE LÍQUIDOS

NOTA: Esta aspiradora incluye un filtro  
de malla de nylon azul (Modelo Uline  
# H-9933-WFBB). Debe utilizar el filtro en  
todas las aplicaciones de aspirado de  
líquidos. No utilizar el filtro anulará la  
garantía del motor de la aspiradora.

NOTA: Asegúrese de que el asa esté 
ensamblado adecuadamente en el cuerpo  
de la máquina antes de operarla.

1.	 Retire el cabezal de la aspiradora y retire el filtro  
de tela o papel de la aspiradora. Instale el filtro  
de malla de nylon azul. (Vea Diagrama 5)

2.	 Mientras que el cabezal de la aspiradora esté 
retirado, verifique que el cierre del flotador esté  
sin obstrucciones y completamente operativo. 

3.	 Vuelva a fijar el cabezal de la aspiradora y 
colóquelo en su lugar con el pestillo. 

4.	 Conecte la manguera de la aspiradora a la 
entrada en el cuerpo de la máquina. 

5.	 Fije el aditamento adecuado para realizar la tarea. 

6.	 Conecte el cable eléctrico a un tomacorriente  
con conexión a tierra. 

NOTA: No utilice una extensión en conjunto 
con el cable eléctrico estándar.

7.	 Si utiliza el ensamble del jalador de instalación 
frontal, asegúrese de que el jalador esté fijado al 
frente de la máquina. 

8.	 Si utiliza el ensamble del jalador de instalación 
frontal, baje el jalador al piso presionando la mitad 
superior del pedal (posterior de la máquina) hacia 
adelante con el pie. 

9.	 Coloque el interruptor en la posición de 
"encendido". 

10.	 Durante el aspirado de líquidos, el cierre del 
flotador evitará automáticamente que el agua 
entre al tanque de recuperación una vez que esté 
lleno. 

NOTA: Si se desarrolla espuma en el tanque de 
recuperación durante el aspirado de líquidos, 
use un químico antiespuma para ayudar a 
eliminarla. La espuma no activará el cierre del 
flotador y podría causar daños al motor de la 
aspiradora. 

11.	 Para elevar el ensamble del jalador de nuevo a la 
posición de transporte, presione la mitad inferior del 
pedal (posterior de la máquina) hacia abajo con el 
pie. 

DRENAR EL TANQUE DE RECUPERACIÓN

1.	 Desconecte la máquina del tomacorriente. 

2.	 Transporte la máquina al drenaje de piso o cubeta 
más cercanos. 

3.	 Retire la manguera de desagüe de la parte 
posterior de la máquina. Retire la tapa de la 
manguera de desagüe y drene el contenido del 
tanque.

4.	 Después de drenar todo el contendido, retire el 
cabezal de la aspiradora y enjuague el tanque  
de recuperación con agua limpia. 

5.	 Vuelva a fijar la tapa a la manguera de desagüe 
y cuelgue la manguera de nuevo en la parte 
posterior de la máquina.

NOTA: Para evitar los olores en el tanque 
de recuperación, retire el cabezal de la 
aspiradora cuando la máquina no esté 
funcionando para permitir que circule el aire. 

Diagrama 5
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ASPIRADO DE SÓLIDOS 

1.	 Retire el cabezal de la aspiradora y el filtro de 
malla de nylon azul. Asegúrese de que el filtro de 
tela esté instalado adecuadamente.  
(Vea Diagrama 6)

NOTA: No opere la máquina sin el filtro de tela 
instalado adecuadamente. 

2.	 Mientras que el cabezal de la aspiradora esté 
retirado, verifique que el cierre del flotador esté sin 
obstrucciones y completamente operativo.

3.	 Vuelva a fijar el cabezal de la aspiradora y 
colóquelo en su lugar con pestillo. 

4.	 Conecte la manguera de la aspiradora a la 
entrada en el cuerpo de la máquina. 

5.	 Fije el aditamento adecuado a la parte frontal de 
la aspiradora para realizar la tarea. 

6.	 Conecte el cable eléctrico a un tomacorriente con 
conexión a tierra.

NOTA: No utilice una extensión en conjunto 
con el cable eléctrico estándar. 

7.	 Coloque el interruptor en la posición de 
"encendido".

•	 Siempre verifique que la máquina esté 
desconectada antes de dar cualquier 
mantenimiento o hacer reparaciones.

•	 Drene y enjuague el tanque de recuperación 
después de cada uso.

•	 Lave el cierre del flotador después de cada uso.

•	 Lave fuera de la máquina con un limpiador suave. 

•	 Revise el cable eléctrico para verificar si hay daños. 

•	 Lave las hojas del jalador con un paño.

NOTA: No use los dedos para limpiar las hojas 
del jalador. 

•	 Revise la manguera de la aspiradora para verificar 
si hay agujeros u obstrucciones. 

•	 Lubrique las llantas, las ruedas y los ejes con un 
lubricante resistente al agua cada mes. 

•	 Revise la máquina para verificar si hay tuercas 
o pernos flojos o si faltan y reemplácelos si fuera 
necesario.

NOTA: Después de cada uso en una aplicación 
de aspirado de líquidos, retire el filtro de malla 
de nylon y enjuáguelo con agua limpia. Esto 
ayudará a evitar cualquier acumulación que 
pueda reducir el flujo de aire.

ALMACENAMIENTO

•	 Desconecte la máquina de la fuente de 
alimentación. 

•	 Almacénela en posición vertical en un lugar seco. 

•	 Almacénela con el ensamble del jalador sobre el 
suelo. 

•	 Almacénela con el cabezal de la aspiradora fuera 
de la unidad para permitir que el tanque respire.

Diagrama 6
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PROBLEMA DE 
FUNCIONAMIENTO

CAUSAS RECOMENDACIONES

No enciende. La aspiradora no recibe corriente.

Interruptor o motor defectuosos. 

Asegúrese de que el cable eléctrico 
esté conectado. 

Comuníquese con Servicio a Clientes 
de Uline al 800-295-5510.

No aspira. Manguera con la conexión floja.

Obstrucción en la manguera o 
accesorios.

El cierre del flotador se desconectó, 
está obstruido por suciedad o está 
quebrado.

El tanque está lleno. 

Agujero en la manguera. 

Empaque del cabezal de la 
aspiradora desgastado. 

Apriete la conexión de la manguera. 

Revise la manguera y los accesorios 
para verificar si hay obstrucciones.

Vacíe el tanque. Asegúrese de 
que el cierre del flotador esté 
sin obstrucciones y funcione por 
completo.

Vacíe el tanque. 

Reemplace la manguera. 

Reemplace el empaque del cabezal 
de la aspiradora.

La máquina deja rayas 
mojadas en el piso.

Basura se atrapa en la hojas del 
jalador o entre ellas.

Retire basura de las hojas del jalador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

800-295-5510
uline.mx
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1-800-295-5510
uline.ca

H-9933
ASPIRATEUR AVEC 
RACLETTE

•	 Cette machine doit être mise à la terre. La mise à 
la terre fournit un chemin de moindre résistance 
au courant électrique. La machine est munie 
d'une fiche spécifique pour la mise à la terre afin 
de réduire le risque de choc électrique en cas 
de défaillance. Il ne faut en aucun cas retirer la 
broche de mise à la terre.

•	 Cette machine est destinée à un usage 
commercial. Elle est conçue pour un usage 
intérieur et ne peut être utilisée à d'autres fins. 
Utilisez uniquement les accessoires recommandés.

•	 L'utilisation de la machine est réservée aux 
personnes qui ont été formées et autorisées à s'en 
servir, ou celles qui ont lu et compris les instructions 
de ce mode d'emploi.

•	 N'utilisez la machine ni dans des zones contenant 
des matières explosives ou inflammables, ni 
lorsque la fiche ou le cordon sont endommagés. 

•	 N'utilisez pas la machine à l'extérieur, dans des 
endroits à eau stagnante d'une profondeur 
supérieure à 3 po ou si la machine n'est pas en 
bon état de fonctionnement.

•	 Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les 
dispositifs de sécurité sont en place et en bon  
état de fonctionnement.

•	 Ne faites pas rouler la machine sur le cordon. 

•	 Ne débranchez pas la machine en tirant sur le 
cordon ou sur la fiche. 

•	 Ne contournez pas les coins ou les rebords 
tranchants avec le cordon. 

•	 Il est nécessaire d'éteindre l'interrupteur avant de 
débrancher la machine du mur. 

•	 Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour 
débrancher l'aspirateur. 

•	 N'étirez pas le cordon. 

•	 Ne manipulez pas la fiche si vous avez les mains 
mouillées. 

•	 Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des 
surfaces chaudes. 

•	 N'aspirez aucune matière brûlante ou dégageant 
de la fumée, comme des cigarettes, des 
allumettes ou des cendres chaudes. 

•	 Signalez immédiatement tout dommage ou 
fonctionnement défaillant.

•	 Avant de ranger ou d'effectuer des réparations, 
éteignez la machine et débranchez le cordon de 
la prise. 

•	 Avant d'effectuer des réparations, débranchez le 
cordon de la prise. Utilisez les pièces de rechange 
approuvées ou fournies par le fabricant.

SÉCURITÉ
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ASSEMBLAGE

INSTALLATION DE LA POIGNÉE 

1.	 Retirez les rondelles et les vis de la poignée aux 
points de fixation sur la machine. 

2.	 Fixez la poignée à l'aspirateur avec les vis et les 
rondelles retirées auparavant. (Voir Figure 1)

3.	 Attachez le collier de serrage du tuyau à l'arrière  
de la poignée avec les vis qui ont été fournies.  
(Voir Figure 2)

4.	 Attachez la raclette à l'avant de l'aspirateur.  
(Voir Figure 3)

5.	 Serrez les molettes pour fixer la raclette à l'aspirateur.  
(Voir Figure 4)

Figure 4

Figure 2

Collier de serrage 
du tuyau arrière

Figure 3

Raclette

Figure 1

Poignée



PAGE 13 OF 15� 1223 IH-9933

FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE DE DÉCHETS HUMIDES

REMARQUE : Cet aspirateur est doté d'un filtre 
grillagé en nylon bleu (modèle Uline  
nº H-9933-WFBB). Ce filtre doit toujours être 
installé lors du nettoyage de déchets humides. 
Le fait de ne pas utiliser le filtre annule la 
garantie sur le moteur de l'aspirateur.

REMARQUE : Avant d'utiliser la machine, 
assurez-vous que la poignée a été installée 
correctement.

1.	 Retirez la tête d'aspirateur et sortez le filtre en papier 
ou en tissu hors de l'aspirateur. Installez le filtre 
grillagé en nylon bleu.  (Voir Figure 5)

2.	 Pendant que la tête d'aspirateur est retirée, 
assurez-vous que le flotteur d'arrêt automatique est 
pleinement fonctionnel et que rien n'entrave son 
mouvement. 

3.	 Replacez la tête d'aspirateur et réenclenchez les 
loquets. 

4.	 Raccordez le tuyau de l'aspirateur au point d'entrée 
de la machine. 

5.	 Attachez l'accessoire approprié pour la tâche à 
exécuter. 

6.	 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 
mise à la terre. 

REMARQUE : N'utilisez pas de rallonge électrique 
en combinaison avec le cordon d'alimentation.

7.	 Si vous utilisez la raclette à fixation avant, assurez-vous 
qu'elle est bien attachée à l'avant de la machine. 

8.	 Si vous utilisez la raclette à fixation avant, abaissez la 
raclette au sol en appuyant la moitié supérieure de 
la pédale (arrière de la machine) vers l'avant. 

9.	 Allumez l'interrupteur d'alimentation. 

10.	 Durant le nettoyage de déchets humides, le flotteur 
d'arrêt automatique sert à éviter que l'eau ne s'infiltre 
dans le réservoir de récupération lorsque celui-ci est 
plein. 

REMARQUE : Si de la mousse se forme dans le 
réservoir de récupération lors du nettoyage 
de déchets humides, utilisez un démoussant 
pour l'éliminer. Le flotteur ne se déclenche 
pas lorsque il y a de la mousse, ce qui peut 
endommager le moteur. 

11.	 Pour lever la raclette en position de déplacement, 
appuyez la moité inférieure de la pédale  
(arrière de la machine) vers le bas. 

VIDANGE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION

1.	 Débranchez la machine de la prise de courant. 

2.	 Déplacez la machine au siphon de sol ou au seau 
le plus proche. 

3.	 Retirez le tuyau de vidange à l'arrière de la machine. 
Enlevez le capuchon du tuyau de vidange et videz 
le contenu du réservoir.

4.	 Une fois le contenu vidé, retirez la tête d'aspirateur 
et rincez le réservoir de récupération à l'eau propre. 

5.	 Replacez le capuchon sur le tuyau de vidange et 
accrochez ce dernier à l'arrière de la machine.

REMARQUE : Afin de prévenir les odeurs dans 
le réservoir de récupération, retirez la tête 
d'aspirateur pour laisser l'air circuler lorsque la 
machine n'est pas en service. 

Figure 5
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NETTOYAGE DE DÉCHETS SECS 

1.	 Retirez la tête d'aspirateur et le filtre grillagé en 
nylon bleu. Assurez-vous que le filtre en tissu a été 
installé correctement. (Voir Figure 6)

REMARQUE : N'utilisez pas la machine si le filtre 
en tissu n'est pas correctement installé. 

2.	 Pendant que la tête d'aspirateur est retirée, 
assurez-vous que le flotteur d'arrêt automatique est 
pleinement fonctionnel et que rien n'entrave son 
mouvement.

3.	 Replacez la tête d'aspirateur et réenclenchez les 
loquets. 

4.	 Raccordez le tuyau de l'aspirateur au point d'entrée 
de la machine. 

5.	 Attachez à l'avant de l'aspirateur l'accessoire 
approprié pour la tâche à exécuter. 

6.	 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 
mise à la terre.

REMARQUE : N'utilisez pas de rallonge 
électrique en combinaison avec le cordon 
d'alimentation. 

7.	 Allumez l'interrupteur d'alimentation.

•	 Assurez-vous de toujours débrancher la machine 
avant de procéder à des réparations ou à 
l'entretien.

•	 Videz et rincez le réservoir de récupération après 
chaque utilisation.

•	 Nettoyez le flotteur d'arrêt automatique après 
chaque utilisation.

•	 Nettoyez l'extérieur de la machine avec un 
nettoyant doux. 

•	 Vérifiez la présence de dommages sur le cordon 
d'alimentation. 

•	 Nettoyez les lamelles de la raclette avec un chiffon.

REMARQUE : Ne vous servez pas de vos doigts 
pour nettoyer les lamelles. 

•	 Vérifiez que le tuyau de l'aspirateur ne présente ni 
signes d'entailles ni d'engorgements. 

•	 Lubrifiez les roues, les roulettes et les essieux une fois 
par mois avec un lubrifiant résistant à l'eau. 

•	 Inspectez la machine pour vous assurer que les 
boulons et les écrous ne sont ni perdus ni desserrés 
et remplacez-les le cas échéant.

REMARQUE : Après chaque nettoyage de 
déchets humides, enlevez le filtre grillagé en 
nylon bleu et rincez-le à l'eau propre. Ceci 
évite la formation de dépôt qui pourrait réduire 
la circulation d'air.

RANGEMENT

•	 Débranchez la machine de la prise de courant. 

•	 Rangez l'appareil debout dans un endroit sec. 

•	 Rangez l'ensemble de la raclette de manière à ce 
qu'elle ne soit pas en contact avec le sol. 

•	 Rangez la machine avec la tête d'aspirateur 
enlevée pour permettre la circulation de l'air dans  
le réservoir.

Figure 6
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PROBLÈME CAUSES RECOMMANDATIONS

La machine ne démarre 
pas. 

L'aspirateur ne reçoit aucune 
alimentation électrique.

Interrupteur ou moteur défectueux. 

Assurez-vous que le cordon 
d'alimentation est branché. 

Contactez le service à la clientèle de 
Uline au 1-800-295-5510.

Il y a une perte d'aspiration. Raccordement de tuyau desserré.

Obstructions dans le tuyau ou dans les 
accessoires.

Le flotteur d'arrêt automatique est 
déclenché, il est engorgé ou cassé.

Le réservoir est plein. 

Le tuyau est percé. 

Le joint d'étanchéité de la tête 
d'aspirateur est usé. 

Resserrez le raccordement de tuyau. 

Inspectez le tuyau et les accessoires 
pour tout signe d'obstruction.

Videz le réservoir. Assurez-vous que 
le flotteur d'arrêt automatique est 
pleinement fonctionnel et que rien 
n'entrave son mouvement.

Videz le réservoir. 

Remplacez le tuyau. 

Remplacez le joint d'étanchéité de la 
tête d'aspirateur.

La machine laisse des 
traces mouillées sur le sol.

Des débris s'accumulent sur les 
lamelles ou de la saleté est coincée 
entre les lamelles de la raclette.

Retirez les débris se trouvant dans les 
lamelles de la raclette.

DÉPANNAGE

1-800-295-5510
uline.ca


